HENSEL

PERFORMING LIGHT

HENSEL FORIS 1000

State-of-the-Art Accu-TTL- Compact flitser met optionele 230v netvoeding

Nog veelzijdiger en beter vitgerust, Foris stelt u in staat nieuwe wegen in te
slaan. Van de vitvinders van de Porty en op basis van de opgedane ervaring,
gecombineerd met de nieuwste technologie, vertegenwoordigt de Foris een
nieuwe generatie compact flitsers waarvan de uvitrusting en mogelijkheden
niets te wensen overlaat. Foris biedt modern comfort en uitzonderlijke voor-
zieningen. Overal en met voldoende reserves: Foris is het compromisloze
hulpmiddel voor uw werk.

Vermogen 1000 Ws |

Tot 10 stops regelbereik

Integrierte Funkfernbedienung Hensel 10-TTL

Geintegreerde afstandshediening Hensel 10-TTL

Schakelbare FP-modus met lange belichtingstijden van 1/400 sec (bij t 0,5)
voor optimale HSS / PowerSync-functie

Flitstijden 1/ 50.000 sec - 1/ 1.800 sec (Freeze-modus)

36v krachtige Li-batterij, capaciteit 300 flitsen bij 1000 Ws, (600 flitsen bij 500 Ws)
Recycletijden 0,08 sec - 2,4 sec, (1,0 sec bij 500 Ws in de freeze-modus)
Flitsgereedheid van 100% tot 80% schakelbaar (flits voor gereed)
Helder LED-modelleringslicht (20w en 40w Boost)

Bijna onbeperkte toepassingen dankzij het uitgebreide Hensel accessoires-
programma

Voorbereid voor Hensel WiFi Remote

TTL met Hensel 10 TTL voor Canon en Nikon systeemcamera's
Groot en gemakkelijk af te lezen LCD-display

Optionele voeding via 230v (in voorbereiding)

Robuuste metalen behuizing en hoogwaardige componenten

Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland High Gualty

Design

Bedienkomfort

www.hensel.de




HENSEL

PERFORMING LIGHT

HENSEL 10 TTL

Radiosynchronisatie, afstandsbediening en TTL-bediening

Beschikbaar voor Canon en Nikon systeemcamera's (Sony in voorbereiding)
Groot, zelfs in de zon zeer gemakkelijk af te lezen LCD-display
TTL-Lock voor het opslaan en herhalen van belichtingswaarden
Bereik tot 100 meter

Automatische TTL-bediening met handmatige correctie mogelijkheden

Drie groepen en maximaal 8 kanalen voor individuele bediening

Voeding via 2 stuks AAA-batterijen
Stabiele flitsvoet met snelvergrendeling

HENSEL FORIS 1000

Technische gegevens:

Artikel Nr .:

Vermogen (Ws):

Diafragma:

Modellering licht:

Kortste verlichtingstijd (t0.5):
Kortste verlichtingstijd (t0.5):
Kortste verlichtingstijd (t0.5):

Recycletijd (Standaardmodus):

Recycletijd (FREEZE-modus):
Recycletijd (FP-modus):
Vermogensregeling:
Batterijcapaciteit:
Oplaadtijd, batterij (leeg):
Synchronisatie:

Gewicht:

Afmetingen (LxBxH):
Speciale functies:

8400

1000

£90.6, (1 m, 12 "reflector, 100 1S0)

20 W /40 W (boost)

1/10.000 - 1/1.000s (standaardmodus)
1/50.000 -1/ 1.800s (FREEZE-modus)
1/400 - 1/240s (FP Mode)

0,08 - 2,4s (1,6 s bij 500 W)

0,08 - 2,45 (0,9 s bij 500 W)

0,5-2,0s (1.1s bij 500Ws)

tot 10 f-stops (1/10, 1/2, 1/3 stappen)
300 flitsen bij 1000 Ws, 600 bij 500 Ws
3,5 vur Standaard, T vur met snellader
Sync-kabel / fotocel / 10 TTL

4,9 kg (flitser), 0,74 kg (accv)

48 amx 14,8 cmx 14,8 cm
sluitervertraging, interval en
voorflitsherkenning
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